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Zdroje hluku

Dopravní hluk
silni� ní

�elezni � ní

letecký

Hluk z ostatních zdroj�
z pr� myslu

ze zem� d� lských aktivit 

z provozoven (diskotéky, hospody)
z domácností (spot�ebi� e)

ze za�ízení dom�

(klimatiza� ní systémy,výtahy)
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Ú� inky hluku na � lov � ka

Rušení

Rozmrzelost a 
pocit nepohody

Hlu� nost

Obt� �ování
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Sm� rnice 2002/49/ES

Problematika hluku vy�aduje systémové nástroje a 
p�ístupy k �ešení a to i v dlouhodobém strategickém 
hledisku, k tomuto ú� elu p�ijata sm� rnice EU 2002/49/ES.

Cíl sm� rnice:
Sní�ení nep �íznivého vlivu hluku na � lov� ka:

� pomocí hlukového mapování ur� it expozici hlukem,

� zp�ístupn� ní informací o hluku a jeho ú� ink� na ve�ejnost,

� p�ijmout ak� ní plány pro zlepšení situace.
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Sm� rnice 2002/49/ES

Strategické hlukové mapování:
� Celkové hodnocení hlukové expozice v dané oblasti, s ohledem na r� zné

zdroje hluku.

� � lenské státy - do 30. � ervna 2007 zpracování strategických hlukových map 
pro okolí:

� hlavních silnic - nad 6 mil. vozidel ro� n� , 
� hlavních �elezni � ních tratí – nad 60 tis. vlak� ro� n� ,
� okolí hlavních letiš� - nad 50 tis. vzlet� a p�ílet� ,
� aglomerace s více ne� 250 tis. obyvateli.

Ak� ní plánování:
� Ak� ní plány - opat�ení k �ešení škodlivých a obt� �ujících ú � ink� hluku, v� etn�

pot�ebného sní�ení hluku.

� � lenské státy - do 18. � ervence 2008 zpracování ak� ních plán� pro výše 
uvedené okolí.
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Legislativa

� Sm� rnice EU 2002/49/EC – o sni�ování hluku v �ivotním pr ost�edí.

� Zákon � . 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví v platném zn� ní.

� Zákon � . 222/2006 Sb., o integrované prevenci v platném zn� ní.

� Vyhláška Ministerstva zdravotnictví � R � . 523/2006 Sb., o hlukovém 
mapování.

� Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj � R � . 561/2006 Sb., o 
stanovení seznamu aglomerací pro ú� ely hodnocení a sni�ování
hluku.
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Sni�ování hlukové zát � �e 
ze silni � ní dopravy

Protihluková opat�ení:

� urbanisticko-architektonická,

� urbanisticko-dopravní,

� dopravn� -organiza� ní,

� stavebn� -technická.



Protihlukové st � ny 19. 3. 2010

PorovnPorovnáánníí vybraných protihlukových opatvybraných protihlukových opat��eneníí

Protihluková opat � ení

Pozn. * špatné; ** p� ijatelné; *** dobré; **** velmi dobré

*********Tišší pneumatiky

********Nízkohlu� né povrchy vozovek

*********Tišší vozidla

********Zvýšení ve� ejné dopravy

*********Plynulý dopravní proud

***********Speciální trasy pro nákladní vozidla

***********� ízení dopravy

************Izolace fasád

*********Protihlukové bariéry

**********Viadukty

***********Zast� ešený zá� ez

**********Tunely

**********Komunikace na náspu

***********Komunikace v zá� ezu

Náklady�ivotnostProveditelnostÚ� innostVybraná protihluková opat � ení

Existující komunikace / budovy
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Stavebn � – technická protihluková opat � ení

Hodnocení vybraných opat�ení

0 - 1Vegetace

0 - 30Tunely

0 - 20Kombinace budovy-bariéry

0 - 20Budovy jako hlukové bariéry

0 - 5Podúrov� ové komunikace

0 - 15Bariéry

Stín� ní hluku

0 - 20Aplikace necitlivých provoz�

0 - 20Hlukové zónování

0 - 6Umíst� ní zdroj� hluku, prostorová separace 
silni� ní a �elezni� ní dopravyÚzemní plánování a

management

Lokální ú� inek 
[dB]

Opat� ení v silni� ní doprav�
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a) svislé
b) šikmé
c) lomené
d) oblé
e) galeriové
f) tunelové

Tvary protihlukových st� n:

Opat�ení na dráze ší�ení hluku – PROTIHLUKOVÉ ST� NY

Stavebn � – technická protihluková opat � ení
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Cíle kvalitního návrhu:

- Protihluková ú� innost

- Konstruk� ní bezchybnost

- Bezpe� nost pro motoristy

- Odolnost

- Vizuální p�ijatelnost 

výchozí bod pro návrh, d� kladná analýza okolí

Proces navrhování bariéry - odborníci z r � zných oblastí - interdisciplinární p � ístup

Protihlukové st � ny

Existují 3 základní typy prost�edí:
� Venkovské

� M� stské

� P�ím� stské
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P�íklady venkovského prost�edí
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P�íklady venkovského prost�edí
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P�íklady m� stského prost�edí
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P�íklady m� stského prost�edí
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P�íklady p�ím� stského prost�edí
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P�íklady p�ím� stského prost�edí
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Vnímání � lov� ka se �ídí obecn� platnými zákonitostmi 
- centrace, princip dobrého tvaru, kontrastu aj.

Vnímání povrchu protihlukové bariéry závisí na 
rychlosti s jakou se � lov� k kolem ní pohybuje.

Motorista ji vnímá ve vyšší rychlosti (je schopen 
vnímat mén� detail� ne� chodec).

Rozptýlení pozornosti by m� lo být u motoristy co 
nejmenší (� idi� by m� l být spíše jemn� stimulován).

Psychologie vnímání
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Z hlediska psychologie plní povrchové úpravy bariéry dv� hlavní funkce:

1) Pomáhají � idi� i vnit�n� � lenit úseky dálnice a vhodn� se orientovat prostorem i � asem.

2) Lehce stimulují pozornost � idi� e, vyvolávají orienta� n� -pátrací reflex.

P�i povrchových úpravách bariér je nutno p�ihlédnout i ke vzdálenosti bariéry 
od silnice:
• Pro 1-3m - svislé, vodorovné, ale i šikmé barevné pruhy, jednoduché vzory, 

nejjednodušší symboly a ornamenty.

• Pro 3-5m - obecn� známá t� lesa a p�edm� ty nebo snadno rozpoznatelné
�ivo � ichy.

• Pro 5m a více - slo�it � jší symboly a ornamenty (avšak stále snadno � itelné).

Ka�dá bariéra m � la být vizuáln� odlišitelná od ostatních

Povrch bariéry



Protihlukové st � ny 19. 3. 2010

P�íklady vzor� na bariérách
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P�íklady vzor� na bariérách
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P�íklady vzor� na bariérách
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Barva hraje velmi d� le�itou roli p � i snaze zkombinovat návrh s 
okolním prost�edím.

Barva m� �e „táhnout“ zrak � idi� e sm� rem na bariéru nebo bariéru 
m� �e upozadit.

Rozmanitosti v barevném uspo�ádání lze dosáhnout vysázením 
rostlin a strom� - barva listí se p�irozen� m� ní podle ro� ního období. 

R� znorodosti povrchu bariéry lze dosáhnout prost�ednictvím 
kontrastu (jemné a hrubé textury; zm� nou orientace vzor� ; r� zných 
barev).

Barevné � i grafické pojetí je vhodné koncep� n� � ešit ka�dých 150 a�
300 metr� délky protihlukové bariéry.

Barva bariéry
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P�íklady barevného 
uspo�ádání
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P�íklady barevného uspo�ádání
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Do procesu rozhodování o vzhledu bariéry je výhodné zapojit ve�ejnost -
p� sobí na lidi pozitivn� , po dokon� ení si lidé tolik nest� �ují na její vzhled.
V n� kterých p�ípadech se nedoporu� ují pr� hledné bariéry - pokud lidé
nemají na projí�d � jící vozidla výhled, vnímají výkon bariéry jako vyšší.
Protihlukové bariéry by nem� ly za� ínat a kon� it náhle - nejlepší p�echod 
nabízí p�ímá návaznost bariéry na p�irozený svah.
Protihlukový výkon bariéry nesmí být sní�en - mno�stv í penetrací ve 
st� n� nep�esáhne 3% povrchu.
Jednoduché návrhy - betonové panely je mo�né upravit a pokrýt 
architektonickými detaily.
Architektonické nebo estetické úpravy - na bariéru se bude dívat mnoho 
lidí, náklady na vylepšení nep�esáhnou 10% ceny stavby, p�isp� je-li 
taková úprava ke splynutí bariéry s okolním prost�edím.
Vyhnout se bariérám vy�adujících intenzivní údr�bu, vysokým, 
nevýrazným nebo fádním bariérám - stísn� ný pocit uv� zn� ní.

Návrh bariér – obecná doporu � ení
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PHS - obdélníkové panely z r� zných materiál� , vkládané mezi ocelové
nebo betonové nosné prvky. 

PHS - s reflexním odrazným povrchem a absorp� ním povrchem. 

� len� ní dle základního materiálu panel� :
betonové,

d�ev� né (s ochranou proti pov� trnostním vliv� m), 

ocelové (s antikorozní ochranou), 
hliníkové (s povlakem nebo nát� rem), 

z cihlá�ských prvk� ,

pr� hledné ze speciálního skla nebo plexiskla (nutná ochrana drobného ptactva), 
plastové (odolné proti pov� trnostním vliv� m - nesmí zp� sobit zm� nu tvaru, barvy), 

kombinované (betonové nebo cihlá�ské prvky vypln� né zeminou, ozelen� né st� nové
prvky). 

Materiály PHS
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Materiály PHS

Popis materiálových vlastností st� n dva deskriptory
zvuková pohltivost DLa zkušební metoda � SN EN 1793-1

vzduchová nepr� zvu� nost DLR zkušební metoda � SN EN 1793-2 

> 11A4

8 – 11A3

4 – 7A2

< 4A1

neur� enoA0

DL aaaa (dB)Kategorie

> 24B3

15 – 24B2

< 15B1

neur� enoB0

DLR (dB)Kategorie
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Materiály PHS

A414,93ORSIL L – desky z anorganických vláken tl. 60 mm

A414,12NOBASIL M – desky z � edi� ové vlny tl. 100 mm

A310,15NOBASIL TF – desky z � edi� ové vlny

A12,64HERAKLIT desky z d�evité vlny spojené cementem

A10,18Cihlové zdivo spárované

A10,18Cihlové zdivo neomítnuté

A10,08Omítka s olejovým nát� rem

A10,13Omítka hlin� ná

A10,19Omítka vápenocementová

A10,13Sklo

A10,06Mramor, � ula a podobné lešt� né nerosty

A12,09Heraklit tl. 40 mm

A10,43D�evot�ísková deska na vzduchovém polštá�i tl. 50-150 mm

A10,40D�ev� ný obklad tl. 25-30 mm

A10,09Beton s hladkým povrchem

A11,16Beton leh � ený

A10,12Beton hutný

Kategorie zvukové
pohltivosti

DLaaaa
[dB]

Druh materiálu



Protihlukové st � ny 19. 3. 2010

Materiály PHS

A10,51Rostliny 1 m3

A24,46SOUNDSOAK panel z lisovaných minerálních vláken tl. 18 mm

A11,50NOBAAKU G akustické desky z � edi� ové vlny tl. 15 mm

A26,71MP 5 panel s d� rovanou lícovou deskou

A420,00SOUNDBLOX trojkomorová akustická tvárnice

A310,15SONIT DV 30 na vzduchovém polštá�i tl. 40 mm

A420,00ERLUS AKUSTIK panel zd� ný z d� rované cihly

A13,90LAR panel se zkosenými deskami a vláknitou výplní

A11,62AKUTVAR V akusticky tvarovaná kazeta

A24,89AKUPLAT d�evovláknitá deska na vzduchovém polštá�i tl. 70 mm

A25,01AKULIT PP/SM panel s akulitovou deskou s d� rováním na líci

A24,40AKULIT KK/SM panel s pohltivou vláknitou hmotou

A24,72AKULIT na vzduchovém polštá�i tl. 70 mm

A12,77AKULIT

A24,87DUROSIL tvárnice

A411,56ROTAFLEX deska ze sklen� ných vláken

A420,00ROCKWOOL RAF deska z minerálních vláken tl. 100 mm

Kategorie zvukové
Pohltivosti

DLaaaa
[dB]

Druh materiálu
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Materiály PHS

B16,987,7Ocelový plech 1 mm

B328,71-DURISOL tvárnice

B329,2538,0Copilit dvojitý

B325,1319,0Copilit jednoduchý

B324,748,7Tabulové sklo 7 mm

B327,1612,1Tabulové sklo 5 mm

B326,5315,9Drátové sklo 7 mm

B342,04163,8Siporex 0,25 m

B338,98127,2Siporex 0,2 m

Kategorie vzduchové
nepr � zvu� nosti

DLR
[dB]

M
[kg/m 2]

Druh materiálu
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Materiály PHS

B338A418ROMAn – hliník, minerální vlna

B332--Plexiglas

B330A38Mateicius – PVC, minerální vata

B346,6A38Bonita – � elezobeton, pry�

B328 – 34A3 – A49 - 17Mosev - plast

B330 – 37A3 – A49 - 16Inprokom - plast

B3>24A38 - 11Liadur - beton

B3>24A413,4Prefa Kompozity - beton

B3>25A2 – A44 - 13
VELOX – sm� s d�evité št� pky, cementu 
a vodního skla

Kategorie vzduchové
nepr � zvu� nosti

DLR
[dB]

Kategorie
zvukové

pohltivosti

DLaaaa
[dB]

Výrobce
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Simulace vlivu protihlukových st � n

Komunikace bez PHS. Komunikace s PHS výšky 2m.

Hlukové modelování – software SoundPlan:
hlukové výpo� ty, mapování,

simulace protihlukových úprav,

3D zobrazení.
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Simulace vlivu protihlukových st � n

Umíst� ní protihlukové st� ny p�ed chrán� né objekty, ší�ení hluku v okolí st� ny.
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Ú� innost protihlukové st� ny v závislosti na výšce chrán� ných objekt� .

Simulace vlivu protihlukových st � n
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DD�� kuji za pozornost.kuji za pozornost.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líše� ská 33a
636 00 Brno

Kontakt:
Ing. Ji�í Jedli� ka 

E-mail: jiri.jedlicka@cdv.cz
Tel.: 549 429 301

http://www.cdv.cz
http://szp.cdv.cz


