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Tvorba cen 

• Dopravní stavby financované převážně z veřejných zdrojů, 

• Nákladově orientovaná tvorba cen, 

• Cenové normativy (jako kontrolní hladina, standard cenových 
normativů je zpracován pro základní typy rekonstrukcí 
komunikací v návaznosti na jejich rozsah). 

2 

Cenové normativy – Rekonstrukce komunikací (zdroj: SFDI) 
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Jednotkové ceny za opravy a obnovy 1 km silnic II. a III. Třídy (příklady)  

Konkrétní ceny za údržbu a opravy vozovek jsou uvedeny na webových stránkách správ SÚS ve 
veřejných zakázkách. 

 

Údržba 1 km silnic stojí přibližně 120 až 150 tis. Kč ročně. 

Cena za 1 km opravy narušeného krytu stojí přibližně průměrně cca 2,5 mil. Kč/bkm. 

Obnova celé konstrukce vozovky včetně zlepšení aktivní zóny stojí 17 mil. Kč/bkm. 



 

 

Ceník OTSKP-SKP 

• Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací, 

• Program ASPE, 

• Základem pro data do SW, 

• Rozpočtář, 

• Modely oprav a údržby silnic. 
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Tvorba rozpočtu 

• Všeobecná konstrukce a práce (např. skládka, 
pomocné činnosti,…), 

• Zemní práce, 

• Komunikace (vozovkové vrstvy a jejich typy), 

• Ostatní práce (svodidla, směrové sloupky, 
zametání, zálivky, vodorovné dopravní 
značení…). 

5 



 

 

6 



7 



 

 

8 



 

 

9 



 

 

10 



 

 

11 



Děkuji vám za pozornost! 

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 

dvorakova@bibs.cz 

+420 732 774 397 

B.I.B.S., a.s. – vysoká škola 

Lidická 81 

602 00 Brno 

 

telefon: +420 545 210 792 

email:  info@bibs.cz 

 

www.bibs.cz 


